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Caldererfa Bujalance SL, con domicilio en Polg Ind Pasada Honda, s/n, de Bujalance, Cordoba, con CIF
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14650 Bujalance (Cérdoba)
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info@caldereriabujalance.es

Albacete

Acecasa, S.L.
Ctra de Murcia s/n

02.400 Hellin

B14084800, en calidad de fabricante de depositos, CERTIFICA QUE:

ACECASA SA compro, los siguientes productos instalados en sus instalaciones de Hellin, en Ctra de Murcia s/n:

®  Nueve depositos de acero inoxidable AISI-304, con medidas de 4.350x8.500 mm, capacidad aproximada

para 115.000 kgrs de aceite de oliva

¢ Elmétodo de soldadura empleado es TIG, mediante atmosfera inerte, siendo las soldaduras, apasivadas y

pulidas segiin c6digo alimentario

< ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DEL DEPOSITO

CONCEPTO MEDIDAS
DIAMETRO DEL CILINDRO: 4.350 MM
ALTURA PARTE RECTA: 8.500 MM
ALTURA CONO SUPERIOR: 700 MM
ALTURA TOTAL DEPOSITO: 9.200 MM
PARTES ACABADO LONGITUD ESPESOR (MM)
TECHO m | — 2,5
1* VIROLA Brillo BA 1.000 2,0
2° VIROLA Brillo BA 1.000 2,0
32 VIROLA Brillo BA 1.500 2,0
4* VIROLA Brillo BA 1.500 2,0
52 VIROLA Brillo BA 1.500 2,0
6* VIROLA Brillo BA 1.500 2,5
FONDO BB 2 2 = 2,5
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CONSTRUCCION DE DEPOSITOS PARA ACEITE DE OLIVA EN ACERO INOXIDABLE
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